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1.KANE9506多功能烟气分析仪

仪器主机及软件终端

仪器部件功能介绍图
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2.安全警示

由于采样烟道气中可能含有易挥发的有毒物质，使用本仪器一定要在通风

良好的地方，操作人员必须经过严格的操作培训。

3.首次使用

请先在 Android系统终端（通常指操作系统为 Android的 PAD或手机）安
装 Scopair分析软件（详见附录 2.Scopair分析软件安装）。

首次使用主机充电不少于 10小时，Android系统终端充电不少于 5小时！

使用前请仔细阅读本手册！

4 .正常开机过程

4.1 每次使用前的准备工作

开机前检查：

粉尘过滤器是否清洁

水收集器及探针中是否存有冷凝水

所有连接是否正确

打印纸是否安装

探针及烟气导管气路是否通畅

水收集器是否垂直悬挂

4.2 开机

按“主机蓝牙开关键”，打开主机电源。再打开手持式控制器（PAD）电
源，打开手持式控制器（PAD）的蓝牙控制器（打开蓝牙通常步骤：打开
PAD“菜单”，点击“设置”将设备蓝牙开关打开）。
点击软件图标 软件显示：

Scopair
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4.2.1Scopair分析软件功能键介绍

图标 名称 功能介绍

连接键 用于无线操作终端和主机通讯。

连接键 与主机通讯连接成功，图标显示为绿色。

记录保存键
点击此键开始记录当前测试数据（建议数据稳定后

点击）。

记录保存键 正在录制数据。点击停止录制并保存数据。

数据回放键
点击此键可回放历史保存的测试数据（此功能须断

开仪器连接）。

数据回放键 载入数据后此图标显示为绿色。

清洗键 点击此键仪器自动转换到清洗气路。

打印设置、报

表生成键
选择时间段、打印参数，报表生成。

维护功能键
仪器标定/示值误差检查，系统偏差检查，气密性
检查，标定日志。

系统设置键 抽气泵自动恒流、皮托系数等参数。

列表窗口

功能键窗口

操作窗口

连接状态栏时间窗口 曲线图窗
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